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Datenblatt / Data sheet            - PRO - 

 

Produkt-Name / Product name IF SMI-RS485 DIN 

Art.-Nr. / Art.-no.: 01092714 

Einsatzbereich / Application: Motorsteuerung SMI-RS485 für 
Hutschiene/ motor control SMI-RS485 for 
DIN rail 

Produktfoto / Product photo: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Technische Daten / Technical data: 

Versorgungsspannung :  Supply voltage: 230V AC; 50Hz 

Leistungsaufnahme:  Rated power :   2W 

Betriebstemperaturbereich:  Operating temperature:   0 °C (32°F) bis/to +60 
°C (140 °F) 

Schutzart:  Protection degree:  IP20 

Anwendung:  Application:  Hutschiene/ Din rail 

Konformität:  Conformity:  CE; SMI 

Abmessung:  Dimension: 
 

3TE (53 x 90 x 58 mm) 
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Hardware 
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Kurzbeschreibung / Short description: 
 Motorsteuerung SMI - RS 485 
 Kompatibel mit  SMI 3.0 
 Anzahl der SMI Kanäle: 1 
 Anzahl der Antriebe pro Kanal:  

- 16 SMI 230V Antriebe oder 
- 16 SMI Lovo Antriebe 

 Einzeladressierung 
 RS 485 Basisadressen: 16 
 Übersicht der Befehle: 

- AUF, AB, Stop 
- Schritt auf, ab 
- Position setzen/ anfahren 
- Kombinierte Fahrbefehle mit Auf- 

und Abwippen 
- Status auslesen 
- Informationen auslesen 

 2 Fach Segmentanzeige für: 
- Adresseinstellung- und anzeige 
- Statusmeldung 
- Fehleranzeige/ Speicher 

 

 
 
 

 Motor control SMI –RS485 
 Compatible with SMI 3.0 
 Number of SMI channels: 1 
 Number of drives per channel:  

- 16 SMI 230V AC drives or 
- 16 SMI Lovo drives 

 Adressing of single drives 
 RS 485 Base addresses: 16 
 Overview Commands: 

- UP, Down, Stop 
- Step up, Step down 
- Set position, go to position 
- Combined drive commands with Step up 

and Step down 
- Status readout 
- Information readout 

 2 segment display for: 
- Adress-setting/ display 
- Status message 
- Error message/ memory 
 

 
 
 


